N A W=

AN DN B~ W~

Spis tresci

Wstep

Potozenie terenu

Warunki geologiczno — gruntowe
Warunki wodne

Whioski

Wykorzystane normy i literatura

Spis zalacznikow

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Przekroje geotechniczne

Opis 1 objasnienia znakow 1 symboli
Parametry fizyko - mechaniczne
Karty dokumentacyjne otwordéw



1.Wstep

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012r).

Cel badan: okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych
wlasciwosci gruntu oraz ocena przydatno$ci poditoza gruntowego dla

projektowania.

Projektowany obiekt: naziemne ladowisko dla helikopterow medycznych.

Prace terenowe:
e odwiercenie 3 otworéw rozpoznawczych o gtebokosci 6,0 m, tacznie
18,0 m wiercen,
e badania makroskopowe gruntéw,
e pomiar zwierciadla wody gruntowej,
e tyczenie otworow wiertniczych metodg domiardéw prostokatnych
w oparciu o map¢ dokumentacyjng w skali 1:500,
e niwelacja techniczna otworéw wiertniczych w oparciu o mape

dokumentacyjng w skali 1:500.

Prace terenowe wykonano w dniu 24 marca 2020 r.

Lokalizacje otworow wiertniczych ilustruje mapa dokumentacyjna (Zat. 1).
[los¢, glebokoS¢ 1 rozmieszczenie otworow  wiertniczych wyznaczyt
Zamawiajacy.

Wiercenia wykonano zestawem mechanicznym WH-4.



2. Polozenie terenu

Teren badan polozony jest w miejscowosci Drawsko Pomorskie, gmina
Drawsko Pomorskie, powiat drawski, wojewodztwo zachodniopomorskie.
Zajmuje dzialke oznaczong numerem ewidencyjnym 392/3 zlokalizowang
przy ul. B. Chrobrego 4.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny morenowej, nadsypane]
osadami antropogenicznymi, ktéra w miejscach wiercen wznosi si¢ do rzgdnych
115,50 - 115,80 m npm.

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany teren jest cze$cig mezoregionu
o nazwie Pojezierze Drawskie, ktory wchodzi w sktad makroregionu o nazwie
Pojezierze Zachodniopomorskie (wg. J.Kondracki).

Badany obszar zlokalizowany jest na terenie Drawskiego Centrum
Specjalistycznego. Powierzchnia przewidziana pod ladowisko jest zajmowana

przez ciagg komunikacyjny oraz teren zielony.

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowg geologiczng rozpoznano wierceniem do maksymalnej giebokosci 6,0 m.
Stwierdzono  wystepowanie w  podlozu  utworéow  czwartorzedowych
reprezentowanych przez:
» holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane, wystepujace
od powierzchni terenu,
= plejstocenskie utwory akumulacji zastoiskowej - pyly, wystepujace
lokalnie w formie soczew,
= plejstocenskie  utwory  akumulacji  lodowcowej  zlodowacenia
potnocnopolskiego — gliny 1 piaski o réoznym uziarnieniu, wystepujace
ponizej] nasypoéw niebudowlanych, dominujagce w podlozu 1 nie

przewiercone do wykonanej gltebokosci 6,0 m ppt.

Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych
1 prac kameralnych. Parametry wytrzymato§ciowe dla poszczegdlnych warstw

gruntow okreslono w oparciu o norm¢ PN-81/B-03020, metoda ,,B” (parametr
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wiodacy dla gruntéw spoistych — stopien plastyczno$ci wyznaczony metoda
waleczkowania, parametr wiodacy dla gruntow niespoistych — stopien
zageszcezenia okreslony na podstawie danych archiwalnych oraz oporu $§widra

podczas wiercenia).

Od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypoéw niebudowlanych o $redniej
migzszosci 1,0 m. W skladzie nasypéw dominujg piaski gliniaste prochniczne
oraz piaski drobne prochniczne, lokalnie z domieszka gruzu ceglanego.
Grunty rodzime wystepujace w podtozu, charakteryzujace si¢ zblizonymi
parametrami fizyko - mechanicznymi ujeto w trzy grupy geotechniczne:
= grupa I - obejmuje mineralne grunty niespoiste, akumulacji lodowcowe;j,
wsrdd ktorych w zalezno$ci od uziarnienia oraz stopnia zagegszczenia
wydzielono nastgpujgce warstwy:

- warstwa la — reprezentowana przez piaski drobne na pograniczu piaskow
gliniastych, wystepujace w stanie S$redniozageszczonym o uogélnionym
stopniu zageszczenia [p=0,40, nawodnione o barwie szarej,

- warstwa Ib — reprezentowana przez piaski grube z domieszka zwiru

1 kamieni, wystepujagce w stanie S$redniozageszczonym o uogélnionym

stopniu zageszczenia [p=0,40, nawodnione o barwie bragzowej,

= grupa II - to grunty mineralne, $rednio spoiste, morenowe,
nieskonsolidowane, oznaczone symbolem konsolidacji ,,B”, ws$rod
ktorych w zalezno$ci od stopnia plastycznosci wydzielono nastepujace
warstwy:

- warstwa Ila — reprezentowana przez gliny piaszczyste, wystepujace

w stanie plastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci [1=0,35,

wilgotne o barwie brgzowej,

- warstwa IIb — reprezentowana przez gliny piaszczyste, w glebszych

partiach podloza przewarstwione piaskiem drobnym, wystepujace w stanie

twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci [1=0,20, mato

wilgotne o barwie od brgzowej do szarej.



= grupa III - to grunty mineralne, mato spoiste, akumulacji zastoiskowej,
nieskonsolidowane, = oznaczone  symbolem  konsolidacji  ,,C”,
reprezentowane przez pyly na pograniczu pylow piaszczystych,
wystepujace w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym stopniu

plastycznosci [1=0,20, wilgotne o barwie szaro - bragzowe;.

Profile geologiczne otworow przedstawiono na zalagczonych kartach
dokumentacyjnych otworow (Zat.5). Przestrzenny obraz warunkow gruntowo -
wodnych obrazuja przekroje geotechniczne (Zat.2), natomiast charakterystyczne,
uogollnione parametry fizyko - mechaniczne dla poszczegdlnych warstw

przedstawiono w tabeli (Zat.4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podloze zbudowane jest w przewadze z gruntéw
trudnoprzepuszczalnych (gliniastych). Grunty przepuszczalne (piaszczyste)
wystepuja jedynie lokalnie.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono obecnos¢ wody
gruntowe] w nastepujacych warunkach:

e w otw.2 1 otw.3 w postaci sgczen o znacznej intensywnosci w obrebie
piaszczystych przewarstwien wystepujacych w glinach piaszczystych,
na glebokosci od 4,1 m ppt. (otw.3) do 5,1 m ppt. (otw.2),

e w otw.l 1 otw.2 w postaci swobodnego zwierciadta wody w obrebie
piaskow drobnych i piaskéw grubych, na gltgbokosci od 2,6 m ppt. (otw.1)
do 2,9 m ppt. (otw.2).

Podczas przeprowadzonych prac terenowych wystepowaty $rednie stany wod
gruntowych. W okresach standw najwyzszych (wiosenne roztopy pokrywy
$nieznej, jesienne wzmozone opady atmosferyczne) intensywnos$¢ saczen

w obrebie gruntéw gliniastych moze znaczaco wzrosng¢.



5. Wnioski

Niebudowlane nasypy antropogeniczne wystepujace od powierzchni terenu
uznano za slabonos$ne. Nie moga one stanowi¢ poditoza budowlanego dla
projektowanej inwestycji. Zaleca si¢ ich catkowite wybranie oraz zastgpienie
piaszczysto - zwirowym nasypem budowlanym, odpowiednio zageszczonym.
Rodzime grunty mineralne wystepujace w poditozu, wyksztalcone w postaci
sredniozageszczonych piaskoéw drobnych 1 grubych (warstwa la 1 Ib),
twardoplastycznych glin piaszczystych 1 pytow (warstwa IIb i III) uznano
za nosne, mogace stanowi¢ podtoze budowlane.

Za grunty watpliwe o obnizonych parametrach wytrzymatosciowych uznano
gliny piaszczyste, wystgpujace w stanie plastycznym (warstwa Ila). Fakt ten
nalezy uwzgledni¢ na etapie projektowym.

Zwraca si¢ uwage, ze grunty gliniaste sg bardzo wrazliwe na dodatkowe
uplastycznienie przy zwigkszonej wilgotnosci oraz na niskie temperatury
(zaliczy¢ je nalezy do grupy nosnosci podtoza gruntowego G4). W zwiazku
z powyzszym nalezy chroni¢ je przed dostgpem wody opadowej i gruntowej
oraz przemarzaniem a prace ziemne prowadzi¢ w taki sposob, by nie
naruszy¢ ich pierwotnej struktury.

Zwraca si¢ uwage, 1z grunty pylaste ulegaja zjawisku tiksotropii
(uptynnieniu pod wplywem drgan i wibracji).

Warunki wodne w chwili wykonywania badan uznano za korzystne - szerzej
opisano je w pkt.4 niniejszego opracowania.

Charakterystyczne, uogolnione parametry fizyko - mechaniczne gruntow
podano w tabeli. Zwraca si¢ uwage, 1z wyznaczono je metoda ,,B” w oparciu
o norm¢ PN-81/B-03020.

Zwraca si¢ uwage, iz przeprowadzone badania majg charakter punktowy.
Miagzszo$¢ oraz przebieg poszczegdlnych warstw gruntéw, moze odbiegac
od zaznaczonej na przekrojach (Zat.2).

Strefa przemarzania dla omawianego rejonu wynosi 0,8 m.



e Projektowany obiekt proponuje si¢ zaklasyfikowa¢ do II kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje

w sprawie kategorii geotechnicznej obiektu podejmuje Projektant.

6. Wykorzystane normy i literatura

PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania probek gruntow.
PN-B-02479 Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne.

PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.

wZarys geotechniki” — Z.Witun — Wydawnictwa Komunikacji

1 L.gcznosci — Warszawa 1976, 2003.

,Hydrogeologia ogdlna” — Z. Pazdro — Wydawnictwa Geologiczne —
Warszawa 1977.

,Geotechnika komunikacyjna” — J.Bzowka, A.Juzwa, K.Knapik,
K.Stelmach — Gliwice 2015.

,Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7 - poradnik™ -
L.Wysokinski, W.Kotlicki, T.Godlewski - Instytut Techniki Budowlane;j
- Warszawa 2011.



